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PKW-Anhänger- Aufsteller 

Prospekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorisierte Aufstellhilfe zum einfachen und leichten 

Hochstellen und Umlegen von PKW-Anhängern! 
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Beschreibung: 

▪ Ein-Mannbedienung 

Mit diesem Anhängeraufsteller können PKW-Anhänger leicht/ohne 

Anstrengung per Knopfdruck hoch und wieder umgestellt werden. Kein 

Kraftakt mehr, der mehrere Personen erfordert. 

Vorteile: 

+ wesentliche Erhöhung der Arbeitssicherheit; 

+ wesentliche Erleichterung –> Keine anstrengende Arbeit mehr! 

+ Weniger Personalaufwand –> Von einer Person durchführbar; 

(anstatt von 3-5Personen) 

▪ kompatibel für verschiedene Anhängertypen (ggf. mit Adapter); 

(auch für gebremste Anhänger geeignet) 

▪ sehr kompakte(niedrige) und solide Bauweise; 

▪ wendig und einfach zu manövrieren; 

▪ entspricht den geltenden Sicherheitsstandards, CE-Konform; 

 

Technische Daten: 

Abmessungen:  sh. Zeichnung 

Hubkraft:  200kg 

Hubzeit: ca.40s 

El. Anschlussleistung: 230V / 6,8A / 50Hz 

 

Funktionsablauf: 

1. Die Vorrichtung wird unter den Anhänger manövriert und so abgestellt, 

dass die Gabel unter/hinter der Achse angreifen kann. 

2. Mittels Handbediengerät die Aufstellvorrichtung betätigen, um den PKW-

Anhänger hoch zu stellen. 

3. Nach erfolgtem Aufstellen des Anhängers kann die Vorrichtung nach 

hinten rausgeschoben werden. 

4. Einfahren des Mechanismus 

In umgekehrter Reihenfolge können die Autoanhänger auch umgelegt 

werden!  
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Lenkdeichsel 

Handgriff,  

abnehmbar; 

Aufnahmegabel 

Grundrahmen 

Antriebsmotor 

Motorsteuerung 

Handbediengerät 

Halteblech 

Hinterachse 

Lenkrollen 

Überlastkupplung 


